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Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 
Если активирован ключ доступа по использова- 
нию аппарата, на пульте ДУ нажмите последова- 
Мадпит Т\/7050\УТ тельно кнопки: «вниз», «вверх», «влево», «впра- 
во», а затем кнопку ОК или М. Код вхождения в 
сервисный режим телевизора — 089 
Меаюп ЗЕС В Нажмите последовательно кнопки: МЕМИ, 1, 6,7, 5 ММЕМИ 
Нажмите МЕМО, 1, 6, 7, 5, далее цветными 
Мсготах Многие модели клавишами выберите тот параметр, который РО\ММЕК ОЕЕ 
нужен 
Замкните вывод 43 процессора на землю. 
: В верхнем правом углу высветится меню. 
МЕ м Регулировка производится клавишами 
переключения каналов 
СТ-29ВЗЕЕЗТ, Включите питание. Отверткой нажмите на 
СТ-29В2ЕЕЗТ, микропереключатель $701, расположенный 
СТ-21М5Е/ЕТ/ВТ, рядом с гнездом антенны, а затем на ПДУ 
СТ-25М5Е, СТ-25М5С, нажмите кнопку 9 и удерживайте в течение 5 с. СХР80424 СМ РОМЕВ 
МИН $Т9291№681МО/В10, Для выбора меню нажмите кнопку *. Отмена ОЕЕ 
$19291№681ЕС$/В10/В20 |значений параметров осуществляется 
СТ-29В\1 ВБ (шасси кнопками 1 или ЗТАМОВУ. Кнопка (0) — 
ЕЧУКО-11, ЕЕ-3, ЕЕЗ\М\, ЕЕ-4) | запомните значения 
Нажмите кнопки: МЕМЦ, 2, 3, 5, 7. Кнопка 
Серии 803 и 903 ЕМТЕК -— сохранение настроек 
7281, 8291, 9291 Нажмите кнопки МОТЕ, У, [=7 
$ЗАТ1700 Нажмите кнопки: ЗТОКЕ, -/--, ТУ/ЗАТ 
Мока 61971, 6197, 6197ВЗД, 7282, | Не позднее 5 с после включения телевизора на 
7295, 7296, 8296, ЕХ74Е2 ' | ПДУ нажмите МЕМИ. ТУ, | $0А306168 | `РОМЕВОЕЕ 
8003 Нажмите ОК, МОТЕ, Т\/ЗАТ 
Быстро нажмите кнопки: -/--, МЕМЦ, ТУ. $Е-МАИМ2ВО01, 
6364, 7364 (шасси 28-Е) | запись результата. МЕМО"РРОС МЕЗ4-2501’| РОМЕКОГЕ 
3725С\\, 4525С\\, 5125С\М | Быстро нажмите кнопки: МОТЕ, ОК, Т\ $16367 ТУ 
5554, 6355, 6365, 7155, 
7165, 21Т6, 2117, 25тТ6 Быстро нажмите кнопки: 1, М, Р, или МОТЕ, ОК, Т\/ ТУ 
№ ока Осеапс (шасси ЗТЕКЕО РЕУ5$) 
Заюога 61971, 6197, 61970РЕ, 7282 | Включите телевизор сетевым выключателем и 
7295, 7296, 8296 в течение 5 с нажмите на ПДУ: МЕМЧ, ТУ. 1 ОЕ РОН ЕЕ 
Инициализация памяти: включите телевизор и 
6384, 6394, 7184, 7194 сразу нажмите на ПДУ кнопки: МОТЕ, 9, РР. 
(шасси ЕЧВКОР! С!) Сервис: включите телевизор и сразу нажмите ООВ РОЗЕВ ОЕ 
на ПДУ кнопки: -/--, МЕМО, ТУ 
9508, 5205, 5208, 5445, Удерживая нажатыми кнопки \/ОЁ+ и МОЁ- , Сси тном 
М№огтепае 5255, 6035, 8205, 8208 включите сетевой выключатель. Кнопки 07/04 РО\ММЕК ОЕЕ 
(шасси Е15, Е16) продолжайте удерживать 8 с 
. В меди 
Осеапс 63$№ 601 (шасси } Нажмите кнопки -/--, МЕМУ, ТУ за 1 с МЕЗ?2- РО\ММЕК ОЕЕ 
2801/4К 01 
ЕЧВОЗТЕКЕО-2) 
Кратковременно замкните выводы 15 и 23 
микросхемы КР1506ХЛЛ1 в пульте РС-4. 
Установки в сервисе: ОРТОМ1, ОРТОМ2, 
ОРТЮМЗ, ОРТЮМА4. 
1: ОМ 1: ОЕЕ 1: ОМ 1: ОЕЕ; 
2: ОМ 2: ОЕР 2: ОЕЕ 2: ОМ; 
Опоп СТ\222М 3: ОМ 3: ОМ 3: ОМ 3: ОЕЕ; Т\РО2066-А41 | РО\МЕК ОЕЕ 
4: ОЕ 4: ОЕЕ 4: ОЕР 4: ОЕЕ; 
5: ОЕР 5: ОМ 5: ОЕР 5: ОЕЕ; 
6: ОЕЕ 6: ОМ 6: ОМ 6: ОКЕ; 
7: ОЕЕ 7: ОЕЕ 7: ОЕЕ 7: ОЕЕ; 
8: ОМ 8: ОМ 8: ОЕР 8: ОМ; 
Запомнить настройки: >.< 
На пульте от телевизора «Горизонт», который 
без графики, нажмите кнопку ЗЕВ\СЕ, на 
индикаторе высветится СН, нажмите эту 
Опоп Кепао кнопку еще раз — появится ОР. Далее с 
Упмегзит 6325 (шасси 016172000) ЕЮ ООЕ регулятора громкости С6у2030 А 
выберите номера регистров 1...4. Цифрами 
1...9 можно изменять биты регистров. После 
этого нажмите «Память» 
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ТСПХ-14/21ЕТЗРИВ, 
ТС-21ЕЛК (шасси МХ-1А) 


кнопками \/ОЁ+, /ОЁ-. Второе нажатие кнопки 
$1101 переводит ТВ во второй сервисный 
подрежим, регулировки: уровень черного К, С, 
В, размах сигнала К, С и тонкая 
горизонтальная линия (настройка Чук). 








Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 
Опоп Кепдо СТ63$92, СТ71$92, ЕТ5916 | Нажмите кнопки на телевизоре: ОЗЬ, Р-, МО!- | ТУРО$М90.02/ 
Ипмегзит (шасси В$990) и включите сетевой выключатель 03 
Опоп Ейесп | ЁТ-7500 (шасси 7000, 7300) | Включите телевизор, удерживая кнопку МЕМУ иР83С055 ТУ 
Включите телевизор сетевым выключателем, 
Ранафит 765 и" 384 | удерживая нажатыми кнопки МОЕ+ и МОЕ ЗТ92Т9З РОМЕК ОЕЕ 
Нажмите кнопку РО\МЕК на ПДУ 
Нажмите одновременно кнопку ОЕЕ ТИМЕК на 
пульте и кнопку \/ОЁ- на передней панели После 
САОО, ТХ-29СЕ?Р5Т, ТХ-33, | телевизора. Для настройки микросхемы я кОнчания 
29СЕЗ5Т, ТС-24, 28\МСЛ2Н, | памяти после ее замены устанавливают ООС 
ТХ-29СЕЗЪЬТ, (шасси М18, |перемычку ТРА4, соединив вывод 3 роц 
М17\\/) микросхемы 1С1213 с общим проводом р 
телевизора, а затем включают питание. Ня» 
Аппарат перейдет в режим МАБКЕТ МОРЕ 
Выберите канал 60. Параметр Зпагрпез$$ 
установите на минимум. Нажмите кнопку ОРЕ 
а ТИМЕК на ПДУ и, удерживая ее, нажмите (У) МОМ 
на клавиатуре телевизора 
1. Установите минимальную громкость 
ТС-25СЕ1ОВ, ТХ-ЗЗСЕ15Р |2. Нажмите одновременно кнопку КЕСАЦ. на 
(шасси М17) ПДУ и кнопку \/ОЁ- на передней панели 
телевизора 
Нажмите на кнопку сервисного переключателя 
$1101 (находится рядом с переключателем 
ТС-29\/508 (шасси МХ-2А) |Ч@нтровки). Телевизор переключится в режим | “52810Т7М $1101 
проверки, на экране появится надпись СНК. 
Нажмите кнопку $1103 (ЕУМ) для выбора 
необходимой регулировки 
Нажмите на основной плате телевизора 
сервисную кнопку $1101. Появится надпись 
СНК. После первого нажатия на кнопку можно 
ТС-21ЕЛК (шасси МХ-1А) | регулировать яркость, контрастность, МОБМАЕ 
насыщенность, громкость и центровку по 
горизонтали. Второе нажатие на кнопку 
позволяет регулировать цветность 
ТС14$1КВСР, ТХ14$1ТСС, | Нажмите кнопку ОЕЕ Т!МЕК на ДУ и УОЁ- на 
ТС21$1ВСР, ТХ21$1ТСС, |телевизоре. Для запоминания изменений ММ152811ТВ$ Е 
ТХ21$1ТСР (шасси 25) нажмите на кнопку ЭТВ 
ТХ-21К1Т/В, ТХ-21К2Т, Выберите канал 60 и одновременно нажмите 
Рапазопс ТХ-14КЛТ, ТС-14К1В кнопки \/О|- и ОЕЕ ТИМЕК. Запомните МОБМАЕ 
ТХ-14К2Т (шасси 27) значение (ЗТОВЕ) 
Выберите канал 99. Установите значение 
ЗПагрпез$ на минимум. Нажмите и 
ТОКА шасси кв) О кнопку ПДУ (МОИТЕ). Нажмите на ОМ 
клавиатуре ТВ кнопку (\) 
ТХ-21А02С ТХ-29АЗС, Установите регулятор ВАЗ$$ на максимум, а 
ТХ-25АЗС ТХ-\М\28ВЗ, регулятор ТВЕВЕЕ на минимум. Нажмите 
ТХ-21М01С ТХ-\\/2801Е  |кнопку Е на панели телевизора. Нажмите и ссСу30001-05 МОБМАЕ 
(шасси ЕЧКО-1, ЕЧКО-2, |удерживайте кнопку \/О!- на телевизоре. 
Е2100) Нажмите кнопку ВЕ\/ЕАЕ на пульте 
аи Установите регулятор ВА$$ на максимум, а 
(шасси ЕИВО-3, ЕИВО-Зн, | РеГУлЯтор ТЧЕВГЕ на минимум. Нажмите $0А30С164 МОВМАЕ 
ЕОВО-ЗМ/, ЕУКО-ЗН\М, кнопку ВЕ\ на о ажмите и 
ЕОВО-ЗНМ/$) удерживайте кнопку — на телевизоре 
Установите регулятор ВАЗ$$ на максимум, а 
ТХ-25.04С, ТХ-28.04С регулятор ТВЕВЕЕ на минимум. Нажмите и 
(шасси ЕЧКО-4) удерживайте кнопку \ОЕ- на телевизоре. ЗАЗАЪОСЧВОЕ ь 
Нажмите 1МОЕХ на пульте 
Установите регулятор ВАЗ$$ на максимум, а 
ТХ-25/28АБЭОЕ, ТХ-3205Е |регулятор ТВЕВЁЕЕ на минимум. Нажмите и м 
(шасси ЕЧКО-5, ЕЧКО-7А) |удерживайте кнопку МОЕ- на телевизоре. 
Нажмите 1МОЕХ на пульте 
Нажмите на основной плате кнопку $1101 
(Зегмсе). Экран засветится белым полем без 
надписей. Нажатие на кнопку РУМСТЮМ 
меняет регулировки (яркость, контрастность, 
а на насыщенность, громкость, тон, центровка по 
- горизонтали). Изменение уровня параметра МОБМАЕ 
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